
Visión nocturna
(Hasta 30 metros)Full HD a 1080p

Potente conexión wifi
Utilizando dos antenas

Recepción de audio
(Hasta 5 metros)

Compatible con wifi de 2,4 GHz

Compatible con tarjetas microSD
(Hasta 256 GB)

Protección contra el agua 
y el polvo IP66

Key Features

C3WN
Potente conectividad inalámbrica
Al contar con dos antenas wifi, la C3WN vigila su propiedad manteniéndose 
conectada de forma eficaz.

Cámara wifi exterior



Conexión mejorada
Con capacidad para traspasar muros 
y contra interferencias, la doble 
antena C3WN se mantiene mejor en 
línea. Está bien equipada para 
mantener una señal de largo alcance 
eficaz y constante.

Con un micrófono de cancelación de ruido incorporado, la C3WN le 
permite escuchar lo que ocurre en audio de alta calidad. Utilice su 
teléfono inteligente para escuchar, desde cualquier lugar.

Escuche lo que ocurre



La certificación IP66 quiere decir que la C3WN es fiable y duradera 
en cualquier tipo de condición (sol, lluvia o nieve) vigilando sin 
descanso lo que importa. 

Para todo tipo 
de condiciones atmosféricas

¿Qué supone contar con una cámara de visión 
nocturna que pueda diferenciar objetos a 
distancias de hasta 30 metros y reproducirlos 
claramente en vídeo? Compruébelo con la C3WN, 
que puede “ver” en la oscuridad utilizando 
potentes luces led infrarrojas.

Night images from the C3WN Night images from other cameras

Excelente visión nocturna 



General

Alimentación eléctrica

Consumo de energía

Alcance del infrarrojo

Dimensiones del producto

Peso

CC 12 V/1 A

Máx. 6 W

Máx. 30 metros (98,43 ft)

72 mm x 72 mm x 150 mm (2.83 x 2.83 x 5.91”)

288 g (0,63 lbs)

Dimensiones del embalaje 252 mm x 110 mm x 92 mm (9.92 x 4.33 x 3.62”)

Cámara

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9"

Velocidad de obturación Obturador autoadaptativo

Iluminación mínima 0,02 lux a (F2.0, AGC ON), 0 lux con infrarrojos

Lente

Montura del objetivo M12

Día y noche Filtro de - corte IR

DNR Reducción digital del ruido 3D

Rango dinámico amplio (WDR) Rango dinámico amplio digital

Compresión

Compresión de vídeo H.264

Tipo H.264 Perfil principal

Velocidad de bits de vídeo Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa

Imagen

Resolución máx. 1920×1080

Máx.: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de redVelocidad de fotogramas

Almacenamiento Tarjetas microSD (máx. 256 GB)

RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)Red por cable

Wi-Fi

Interfaz

Estándar IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Intervalo de frecuencias 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz

Seguridad 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocidad de transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Parámetros del modelo Modelo CS-CV310-A0-1C2WFR

Alarma inteligente

Vinculación wifi

Protocolo

Protocolo de interfaz

Funciones principales Antiparpadeo, transmisión dual, latido, imagen reflejada, 
protección con contraseña, marca de agua

Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube

Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube

Vinculación de punto de acceso

Detección de movimiento

Red

Máxima velocidad de bits 2 Mbps

Grado IP IP66

4 mm a F2.0, ángulo de visión: 
81° (horizontal), 94° (diagonal)



Package Contents: Requirements
- One IP Camera

- 1.5-Meter (5-foot) Power Adapter

- Mounting Template 

- Screw Kit 

- Waterproof Kit

- Quick Start Guide

- Operating Temp: -30 to 60°C (-22 to 140°F)
  Humidity: 95% or less (non-condensing) 

Certificates
UL /  FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/


