
La primera cámara EZVIZ con visión nocturna 
totalmente en color.

Cámara de visión 
nocturna C3W

Le presentamos la nueva cámara con visión nocturna en color, 
un nuevo avance en la línea de productos EZVIZ.  Es una brillante 
actualización de la exitosa C3W, equipada con todas las funciones 
que necesita para proteger su casa y su negocio.

1080p Visión nocturna 
en color

Compresión de vídeo H.265

Alertas de voz 
personalizables

Defensa activa con 
luz y sonido

Compatible con tarjetas 
microSD (hasta 256 GB)

Audio bidireccional

El mundo tiene colores. ¡Incluso de noche!

Protección de 
grado IP67 contra 
el agua y el polvo



Su visión nocturna ahora se ilumina y se restaura
de forma vívida en color gracias a los dos focos 
y a las cuatro lentes ópticas profesionales. 
Tan avanzada que podrá identificar rápidamente 
los detalles más importantes, como el color 
de un coche que pasa. Visión nocturna en color Visión nocturna en blanco y negro

Visión nocturna totalmente 
en color como nunca 
la había visto.

Los dos focos están bien pensados. No solo consiguen 
que la imagen en color sea una realidad de noche, sino que 
también le ofrecen luz exterior que puede encender y apagar 
cuando quiera, y además puede ajustar el brillo. 

También le ilumina el camino a casa.



Si no necesita luminosidad extra, cambie 
la cámara a la visión nocturna en blanco y negro
 en la aplicación EZVIZ y podrá seguir viendo hasta 
una distancia de 30 metros (98 pies). Hay un tercer 
modo de visión nocturna aún más inteligente, 
al encender automáticamente los focos si detecta 
movimiento, de modo que tanto las notificaciones 
como las vistas remotas aparecerán a todo color. 

O habilite la visión en color 
cuando lo necesite.

Además de los sonidos de alerta predeterminados, 
la cámara también le permite grabar tres mensajes 
de audio de 10 s para dar la bienvenida o disuadir a los visitantes. 
Pruebe con algo como: «¡Hola! ¡Bienvenido!». O quizás: 
«¡Aléjese de mi casa!». ¡Es hora de ser creativo!

Alertas personalizables.

Modo de color Modo IR Modo inteligente

¡Hola! ¡Bienvenido!



Diseñada para proporcionar tranquilidad, la cámara de visión 
nocturna en color C3W cuenta con nuestra apreciada función 
de defensa activa. Si detecta intrusos, la cámara activará una 
potente sirena e iluminará* los dos focos para asustarlos.  

*Los focos no se iluminarán en la oscuridad si el modo de visión 
nocturna en color está habilitado.

Guardas en la puerta.

No todas las cámaras exteriores ofrecen comunicación bidireccional. 
La cámara de visión nocturna en color C3W lleva esta función a otro 
nivel con un altavoz de alta fidelidad y un micrófono con un amplio 
intervalo de frecuencias, para que pueda oír alto y claro. O hable como 
si estuviese allí. 

Hable como si estuviese allí.

¡Aléjese de mi casa!



Presumiendo de capacidad para penetrar paredes y contra 
interferencias, la doble antena de la cámara de visión nocturna 
en color C3W facilita la transmisión a larga distancia. Disfrute 
de la seguridad de instalar la cámara en la puerta principal o en
el jardín manteniendo una conexión continua y fiable. 

Conexión mejorada.

La cámara cuenta con compresión de vídeo H.265 avanzada, 
consiguiendo así una mejor calidad de vídeo con solo la mitad 
del ancho de banda y la mitad de espacio de almacenamiento 
que el estándar de compresión de vídeo anterior H.264.

Ahorre dinero en almacenamiento 
y ancho de banda.

Almacenamiento
H.265

H.265

H.264

H.264
Ancho de banda



Con una caja metálica integral y protección de grado IP67, la cámara 
resiste la lluvia, el sol, las tormentas e incluso la nieve, proporcionándole
 tranquilidad durante todo el año. 

Resistente al agua y al polvo.

La cámara de visión nocturna en color C3W cuenta 
con una base giratoria de 360° para que pueda instalarla 
de forma segura en el techo o la pared. En pocos minutos 
tendrá un sofisticado sistema de seguridad. 

Fácil instalación.



Especificaciones del modelo CS-CV310-A0-3C2WFRL

Compresión

Compresión de vídeo H.265 / H.264

Velocidad de bits 
de vídeo

Ultra HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa.

Imagen

Resolución máx. 1920 × 1080

Velocidad 
de fotogramas

Máx.: 30 fps; autoadaptativa durante 
la transmisión de red

Interfaz

Almacenamiento Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Red por cable RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Red

Tonos de alarma 
definidos por el usuario

Compatible

Vinculación wifi Vinculación de punto de acceso

Protocolo Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube

Protocolo de interfaz Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube

Funciones principales

Máxima velocidad de bits

Antiparpadeo, doble transmisión, latido, protección 
de contraseña, marca de agua

2M

General

Alimentación eléctrica 12 V CC/1 A

Consumo de energía Max. 6W

Grado IP IP67

Distancia de visión 
nocturna (modo de 
visión nocturna en 
blanco y negro)

Máx. 30 m (98,43 pies)

Dimensiones

Dimensiones 
del embalaje

Peso neto

72 mm × 72 mm × 150 mm (2.83” × 2.83” × 5.91”)

370 g (0,82 lb)

252 mm × 110 mm ×  92 mm (9.92” × 4.33” × 3.62”)

Wifi

Estándar IEEE802.11 b/g/n 

Intervalo de frecuencias 2,4 GHz-2,4835 GHz

Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz

Seguridad WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, 
WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocidad de transmisión 11 b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 144 Mbps

Cámara

Sensor de imagen 1/2,8" CMOS mit progressivem Scan

Iluminación mínima 0,01 Lux @(F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit IR

Velocidad de obturación Selbstanpassender Auslöser

Lente 2,8 mm @F1.6, Blickwinkel: 110 ° waagerecht, 130 ° diagonal
4 mm @F1.6, Blickwinkel: 87 ° horizontal, 104 ° diagonal

Montura del objetivo

Reducción digital 
del ruido (DNR)

Rango dinámico 
amplio (WDR)

M12

Reducción digital del ruido 3D

Rango dinámico amplio digital



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Contenido del paquete: Entorno de funcionamiento:
- Cámara de visión nocturna en color C3W

- Adaptador de corriente (1,5 m)

- Plantilla de montaje

- Juego de tornillos

- Equipo de resistencia al agua

- Guía de inicio rápido

- Temperatura:  -30 ºC - 60 ºC (22 °F - 140 °F)

- Humedad: 95 % o inferior (sin condensación)

 

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Certificados:


