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BUILD THE BRIDGE OF DREAM

PRODUCTO
1550nm Multi-Port CATV EDFA

Caracteristicas del Producto p

* Entrada simple / doble para elegir, interruptor 6ptico integrado para entrada dual, la
potencia de conmutacién se puede configurar por el boton en el panel frontal o por web
snmp.

* Salida ajustable por botones en el panel frontal o web snmp, el rango es -4.0dBm.

* Maximo de 32 puertos multiples, salida total maxima de 37 dBm.

* Puerto R] 45 estandar para control remoto, podemos proporcionar un contrato de salida
y un administrador web para opcién, y también el hardware plug-in snmp se puede
reservar para su actualizacion.

* Con llave laser para encender / apagar el laser.

* Con funcién de prueba de RF.

* Adopta el Iaser JDSU o Oclaro Pump.

* Led muestra las condiciones de trabajo de la maquina.

* Fuente de alimentacion de conexion en caliente de doble potencia para elegir, 90V ~
250V CA0-48VDC.
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Instalacion >

1.1 Antes de la instalacion:
1. Compruebe si hay dafios en el exterior de la maquina.
2. Verifique que las piezas de repuesto estén completas o no, si no estan completas, comu-

niquese con el vendedor.

1.2 Instalacion:

1. Deje al menos 1,75 pulgadas (4,5 cm) de espacio para enfriar sila maquina esta instalada
con otros maquinas.

2. Compruebe el enchufe de la fuente de alimentacion y la conexién a tierra de la fuente de
alimentacion, la conexién a tierra la impedancia debe ser <4Q, la fuente de alimentacién de
220V debe ser con tres cables y el cable de conexidn a tierra debe estar en el medio, una
conexion a tierra no equipada dafara el dispositivo o influira en la calidad de la sefial.

3. Asegurese de que el interruptor de la fuente de alimentacion esté apagado en el panel
trasero.

4. Confirme que el puerto de fibra esté limpio antes de conectar la fibra.
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Configuraciony operacion  p

1.1 Parametros principales

ELEMENTOS PARAMETRO
Salida (dBm) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Salida (mw) 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6400 8000 10000
Entrada (dBm) 8~10
Rango de salida 4
ajuste (dBm)
Longitud de onda 530~1565
(nm)
Estabilidad de
. <+0.3
salida (dB)
Pérdida de retorno
L .. >45
6ptico (dB)

Conector de fibra FC/APC, SC/APC
Figura de ruido (

dB) <6.0(input 0dBm

Puerto web RJ45(SNMP)

Consu,mo de <30

energia (W)

Voltaje (V) 220VAC(90~265), -48DCV
Temperatura de

trabajo (°C) 0~>3

tamafio (mm) 370(L)x486(W)x44(H)

NW (Kg) 6
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Configuraciony operacion  p

Salida total (dBm)  Salida total (mW) Salida N° Cada salida (dBm)
26 400 4 18.5
8 15
27 500 4 19.5
8 16
28 630 4 20.5
8 17
29 800 4 21.5
8 18
30 1000 8 19
16 15.5
31 1250 8 20
16 16.5
32 1600 8 21
16 17.5
33 2000 8 22
16 18.5
34 2500 16 19.5
32 16
35 3200 16 20.5
32 17
34 4000 16 21.5
32 18
35 5000 16 22.5
32 19

) : ) : ) ) A .
ﬁ Laticcolombia Laticcolombia @ Laticolombia ===§ www.latic.com.co




A ATic

BUILD THE BRIDGE OF DREAM

PRODUCTO
1550nm Multi-Port CATV EDFA

2.1 Entrada unica, modelo estandar
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Especificaciones >

3.1 Panel frontal

C} OFF O sTATUS @ \.-"-_ C:}
U= o < eH 00000000
= -

8 PUERTOS, 16 PUERTOS, 32 PUERTOS O CON WDM

3.3.1 Pantalla LED

Muestra el parametro de trabajo de la maquina.
3.3.2 Luz indicadora de ESTADO
Verde: condicion normal

Rojo: sin entrada o condicién anormal
3.3.3 Luz indicadora de ENTRADA
Verde: Normal

3.3.4 Luz indicadora de SALIDA
Verde: Normal

3.3.5 Luz indicadora de potencia
Verde: energia conectada

3.3.6 Clave

ON: enciende el laser

APAGADO: apaga el laser

3.3.7 Prueba de RF

Nivel de salida 70 dBuV
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Especificaciones >
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Especificaciones >

3.4 Panel trasero

——,

‘ Power | Fan Fan

3.4.1 Interruptor de encendido (220V)
ENCENDIDO: enciende la energia
APAGADO: apague la energia

3.4.2 Toma de corriente

AC220V o DC-48V
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Especificaciones >

3.5 Operacion del panel

3.5.1 Entrada Gnica

FAOC0000
Each Outwr

¥
Total Outpwr
¥

Input Power
¥

Pump | Current

¥

Pump | Temp

b
Pump 1 TEC
Current

L

Pump 2 Current
¥

Equipment Temp

l

Paramriersinfo | -» -5V Power

Press ENT ¥
PS1 Normal

P32 Normal
[

Serial Number

¥

Fireware Version

T
EXIT
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Servidor web >

El usuario puede usar el navegador web para verificar las condiciones de funcionamiento
y los parametros basicos del amplificador, es compatible con IE, Chrome, Firefox, Operay

otros navegadores web principales. El siguiente ejemplo se basa en el navegador Opera.

1. Por favor, busque la IP agregada en la maquina, normalmente es 192.168.1.XXX,

configure la IP agregada de la PC en el mismo rango que los siguientes pasos:
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Nombre de usuario: admin
Contrasena: 123456

2 .La version de las condiciones de trabajo:
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Caracteristicas del Producto p

* Entrada simple / doble para elegir, interruptor 6ptico integrado para entrada dual, la
potencia de conmutacién se puede configurar por el boton en el panel frontal o por web
snmp.

* Salida ajustable por botones en el panel frontal o web snmp, el rango es -4.0dBm.

* Maximo de 32 puertos multiples, salida total maxima de 37 dBm.

* Puerto R] 45 estandar para control remoto, podemos proporcionar un contrato de salida
y un administrador web para opcién, y también el hardware plug-in snmp se puede
reservar para su actualizacion.

* Con llave laser para encender / apagar el laser.

* Con funcién de prueba de RF.

* Adopta el laser JDSU o Oclaro Pump.

* Led muestra las condiciones de trabajo de la maquina.

* Fuente de alimentacion de conexion en caliente de doble potencia para elegir, 90V ~
250V CA0-48V DC.
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4.4 Guia de articulos a la izquierda, haga clic para ingresar:
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1. El componente principal del Iaser amplificador es sensible a la electricidad estatica, asi
que mantenga el amplificador lejos de la electricidad estatica. Ademas, manténgalo alejado
de cosas causticas; Mantenga el amplificador a una temperatura entre -25 2cy 65 °c.

2. Asegurese de que la alimentacidn esté conectada a tierra.

3. Por favor, no intente ahora mirar en los conectores 6pticos cuando se aplica energia.
dafo a los ojos puede resultar.

4. No bloquee el orificio de dispersion de la calefaccion y mantenga la maquina ventilada.
5. No despliegue la maquina ni extraiga ninguna de sus partes.

6. No inserte el cable de conexién cuando la alimentacion esté encendida.

7. No pruebe el EDFA mas de 5 veces.
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Solucién a algun problema  p

1.Estado de la luz de la fuente de alimentacién: verde
LASER de luz LED: rojo
Pantalla VFD: SIN ENTRADA LASER
Razon: entrada 6ptica NO 1550nm
Solucién: entrada de sefial 6ptica de 1550 nm

2.En el LED n, muestra la potencia Optica correcta, pero no lo suficiente en el medidor
de prueba.

Razon:

1. El medidor éptico no es muy correcto

2. La potencia Optica de entrada esta fuera del valor solicitado (-3 ~ 10dB)
3. Pérdida demasiado grande en la coleta de prueba

4. Hay polvo en los conectores

Solucion:
Use alcohol absoluto para lavar todas las conexiones y el punto de prueba del
medidor optico.

Nota:

1. No utilice un medidor éptico chino para probar EDFA.

2. No pruebe EDFA con pigtail una y otra vez, dafiara el conector de fibray hara que
la potencia real sea mas pequefia.
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Plazo de garantia >

Los amplificadores 6pticos de la serie OLA estan cubiertos por una garantia
limitada de DOS ANOS, que comienza a partir de la fecha inicial de su compra.
Brindamos a sus clientes soporte técnico de por vida. Si la garantia es vencido,

el servicio de reparacién solo cobra las piezas (si es necesario). En el caso de que
una unidad deba devolverse para su reparacion, antes de devolver la unidad, tenga
en cuenta que:

1. La marca de garantia pegada en la carcasa de la unidad debe estar en

buenas condiciones.

2. Se debe ofrecer un material claro y legible que describa el nUmero de modelo,
el nUmero de serie y los problemas.

3. Empaque la unidad en su contenedor original. Si el contenedor original ya no
esta disponible, empaquete la unidad en al menos 3 pulgadas de material
amortiguador.

NOTA: No asumimos responsabilidad por los dafios causados por el embalaje
inadecuado de las unidades devueltas.

La siguiente situacidén no esta cubierta por la garantia:

1. La unidad no funciona debido a fallas de los operadores.
2. La marca de garantia se modifica, se dafiay / o se elimina.
3. Daflos ocasionados por Fuerza Mayor.

4. La unidad ha sido alterada y / o reparada no autorizada.
5. Otros problemas causados por fallas de los operadores.
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