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Producto
OLT Huawei MA5680T.

Descripción del producto

Pág. 1

El SmartAX MA5680T integra las funciones de agregación y conmutación, proporciona
acceso GPON y Ethernet P2P de alta densidad, abundantes puertos GE / 10GE, reloj de alta
precisión y gran capacidad de plataforma, proporciona la voz básica, alta -velocidad de
Internet, video fluido, TDM constante y los servicios de línea privada de Ethernet, que pueden
mejorar la confiabilidad de la red, reducir la inversión en la construcción de la red y reducir
los costos de operación y mantenimiento.
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Parámetros

 

N º de Modelo MA5680T 
Dimensión 490 * 275.8 * 447.2 mm 

Entorno operativo 
Temperatura: -25 ℃ ~ + 55 ℃ 
Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) 

Parámetros de la  
fuente de  
alimentación 

48 V DC de entrada Admite protección de doble potencia 

Rango de voltaje de funcionamiento -38.4V ~ -72V 

Capacidad de  
intercambio de  
placa base 

3.2Tbit / s 

Capacidad de  
intercambio de la  
placa de contro 

1920 Gbit / s 

Capacidad de  
acceso 

128 * 10G EPON 
GPON 64 * 10G 
128 * EPON 
256 * GPON 
768 * GE  

Tipo de acceso 

Interfaz en sentido ascendente: 10GE óptico, GE óptico /  
electricidad 
Interfaz empresarial: puerto óptico EPON, puerto óptico  
GPON, puerto óptico 10G EPON, puerto óptico FE P2P,  
puerto óptico GE P2P, interfaz óptica Ethernet 

Rendimiento de  
sistema 

Transmisión de velocidad de cable de Capa 2 / Capa 3 
Soporte enrutador estático /RIP/OSPE.MPLS 
Reloj BITS / E1 / STM-1 / Ethernet / 1588v2 / 1PPS +  
ToD 
Máxima relación de división de soporte 1: 256 
Soporte máximo distancia lógica 60KM 
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AspectosEspecificaciones del producto

* Sistema Huawei MA5680T GPON OLT.

* El chasis admite 14 ranuras de servicio (19 pulgadas) y el chasis admite 16 ranuras de 

servicio (21 pulgadas).

* Redundancia de dos ranuras de alimentación para entrada de alimentación de CC.

* Redundancia de dos ranuras para la placa de control principal.

* Dos ranuras para placa de enlace ascendente.

* Admite GPON, EPON y P2P.

* Admite GPON EPON simultáneamente.

* Compatible con tarjeta de interfaz de puerto 8-GPON GPBD/GPBH, tarjeta de interfaz de 

puerto 16-GPON GPFD.

* Compatible con ración dividida GPON 1:128.

* Admite placa de enlace ascendente GE (GICF) o placa de enlace ascendente 10GE (X2CS).

* Versión de software MA5680T disponible en V800R011, V800R013 o V800R015.


