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CIERRE DE EMPALME DE 
FIBRA ÓPTICA TIPO DOMO

PRODUCTO

Descripción del Producto

El cierre de domo GJS-D016 se utiliza en aplicaciones aéreas, en conductos, montaje en pared, 
montaje en poste, para el empalme recto y ramificado del cable de fibra (Ф7-Ф42). Tiene una 
estructura de sellado termocontraíble con 7 puertos de entrada en el extremo (6 puertos 
redondos y 1 puerto ovalado).

Pág. 1

*Imagen de referencia



CIERRE DE EMPALME DE 
FIBRA ÓPTICA TIPO DOMO

PRODUCTO

Pág. 2

Laticcolombia LaticolombiaLaticcolombia www.latic.com.co

Características
 

• El cuerpo adopta plástico MPP modificado, que es de alta resistencia y resistencia a la corro-
sión, tiene una vida útil más larga y un excelente rendimiento de sellado.

• Tiene 7 puertos de cable en total, 6 puertos de cable redondos de Φ20mm y 1 puerto ovala-
do que puede dejar entrar y salir un cable de 142mm o 2 cables de Φ20mm, así como algu-
nos cables de tamaño pequeño al mismo tiempo. 

• El cierre se puede volver a abrir, lo que facilita el mantenimiento. Puede funcionar bien en un 
entorno de -40ºC～+65ºC y garantizar un buen rendimiento de sellado.

• Intensidad del voltaje: por debajo de 15 KV de corriente continua, sin avería ni 
fenómeno de descarga disruptiva.

• Resistencia de aislamiento: ≥2 × 10 4 MΩ .

• Fuerza de tracción: ≥800N .

• A prueba de fugas: infle el cierre, ejerciendo una presión interna de 100 Kpa, luego coloque 
el cierre en el agua durante 15 minutos, sin que se produzcan burbujas ni caída de presión.

• Resistencia al impacto: puede soportar 16 N.m. después de 3 impactos, no hay grietas en el 
cuerpo. 

• Tamaño DxH: Ф230mmx550mm.
• Peso: 2,7 kg 
• Diámetro del puerto ovalado: Φ42 mm; diámetro del puerto redondo: Φ20 mm.
• Capacidad máxima: 144 núcleos, 6 bandejas de empalme 24c.
• División: 1x16 / 1x32 mini divisores PLC y adaptadores 18pcs / 36pcsSC.
• Ensamblado con núcleo de válvula y dispositivo de puesta a tierra.



• Cierre de cúpula: 1 juego.

• Juego para colgar: 1 juego (opcional: montaje en poste, montaje en pared o antena).

• Tubo termorretráctil: 2 ~ 144 piezas (según la capacidad real del cierre).

• Abrazadera de manguera 13 ~ 19: 8 piezas.

• Tubo retráctil65 / 19-150: 1pc.

• Tubo retráctil 28 / 6-150: 6 piezas.

• Manual: 1 pieza.

• Certificado de aprobación: 1 pieza.
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Lista de empaque


