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*Imagen de referencia

La serie OPT-AS1000WDM de receptores oOpticos FTTH esta especialmente
desarrollada para redes FTTH. Esta serie de productos es de tamafio pequefio con una
estructura de circuito interno razonable, compacta y de excelente rendimiento. Es la
mejor opcion para redes de fibra dptica residenciales o domésticas.
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Caracteristicas del Producto p

* Utilice detectores épticos de alta calidad.
* Multiplexor de division de longitud de onda CWDM incorporado, longitud de onda de
recepcion de luz: 1550 + 20 nm; Al mismo tiempo, puede sonar una sefial 6ptica de

longitud de onda de 1310nm / 1490nm para conectarse al dispositivo ONU.

* La primera etapa del amplificador de RF utiliza un pHEMT GaAs FET de ruido
ultrabajo, apto para una recepcion de potencia 6ptica ultrabaja.

* La salida del amplificador de RF utiliza amplificadores GaAs con buen rendimiento.

* Adaptador de fuente de alimentacion DC, conveniente y rapido, bajo consumo de
energia.

* Tamano pequefio, dimensiones: 109 mm (L) X 80 mm (W) X 26 mm (H)
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Especificaciones >

Descripcion del indicador de potencia de la luz de entrada

Luz verde siempre encendida Normal
Luz roja siempre encendida La potencia de la luz de entrada es muy baja
Luz roja parpadeante La potencia de la luz de entrada es muy alta
Proyecto Unidad Parametro Observaciones
Longitud de onda de luz recibida nm 210~1610
Potencia 6ptica recibida dBm -2~-18
Rango de luz AGC dBm -5~-15
Conector 6ptico FC/APC o SC/APC Usuarios pueden escoger
Conector RF F Imperial o Usuarios pueden escoger
métrica
Rango de frecuencia MHz 47~1000
Frecuencia de respuesta dB +0.75 -10dBm recepcién de potencia
llana/plana Optica
+1.0 -12dBm recepcién de potencia
Optica
Pérdida de reflexion de salida dB >16
Impedancia de RF de salida Q 75
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Nivel de salida nominal dBuV  76%1 -12dBm~-2dBm Recepcién
de potencia éptica

C/N dB >46 -6dBm Recepcién de potencia

C/CSO dB >64 optica, 59 vias PAL-D Sefal

C/CTB dB >64 analdgica +16 vias de canal
digital

MER dB >35 -6dBm Recibir potencia 6ptica,
sefal digital de 80 vias

MER dB >30 -15dBm Recibe potencia

Optica, sefal digital de 80 vias

Voltaje de alimentacién AC/V AC220/DC12(or5V)  Adaptador de corriente
externo

Tempreatura de funcionamiento C° -25~+55

consumo de energia w <2
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