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*Imagen de referencia

Este codificador multicanal es un dispositivo de multiplexación y codificación de audio 
y vídeo HD profesional. Tiene interfaces de entrada de video HDMI 8/12/16/20/24 y 
admite codificación de video MPEG-4 AVC / H.264 y codificación de audio MPEG 1 Layer 
2. Este dispositivo puede codificar simultáneamente 8/12/16/20/24 canales de audio y 
video HD; Además, la salida IP puede admitir 1MPTS y 8 / 12SPTS (entradas HDMI 8/12) 
salida IP de Data1 o Data2, y admite 1 MPTS o 16/20/24 SPTS (entradas HDMI 
16/20/24). En conclusión, su diseño altamente integrado y rentable hace que el disposi-
tivo sea ampliamente utilizado en variedades de sistemas de distribución digital, como 
cabecera digital de TV por cable, transmisión de TV digital, etc.
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* 8/12 entradas HDMI con 8/12 SPTS y 1 salida MPTS a través de Data 1 o Data 2

* 16/20/24 entradas HDMI con 16/20/24 SPTS o 1 salida MPTS a través de Datos 1 o 

Datos 2

* Formato de codificación de video MPEG4 AVC / H.264

* Formato de codificación de audio MPEG1 Layer II y ajuste de ganancia de audio

* 1 salida ASI (opcional) como copia de MPTS

* Salida IP sobre protocolo UDP y RTP

* Admite código QR, LOGOTIPO, inserción de subtítulos (Idioma 中文 Inglés, руская, 

para más idiomas consúltenos)

* Admite conversión descendente de resolución de salida para la versión de entrada 

HDMI 8/12

* Admite la función "Filtro PKT nulo"

* Admite el ajuste preciso de PCR de reasignación de PID

* Control a través de la gestión w eb y actualizaciones sencillas a través de la web

Características del Producto
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AspectosPrincipio de Funcionamiento
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AspectosEspecificaciones

Entrada 8/12/16/20/24 HDMI inputs 
Video Resolución Entrada  1920×1080_60P , 1920×1080_60i 

1920×1080_50P , 1920×1080_50i 
1280×720_60P , 1280×720_50P 

Salida 1920×1080_30P, 1920x1080_25P 
1280×720_30P, 1280x720_25P, 
-- para 16/20/24 Versión de entrada de HDMI 

Salida 
(Nueva) 

160x124≤Resolución de salida≤resolución de entrada a la 
mitad de la velocidad de fotogramas 
--para 8/12 Versión de entrada de HDMI 

Codificación MPEG-4 AVC/H.264 
Tasa de bits 1~13Mbps cada canal 
Control de 
clasificación 

CBR/VBR 

Estructura GOP IP…P (Ajuste de fotograma P, sin Fotograma B) 
Audio Codificación MPEG-1 Capa 2 

Rango de muestra 48KHz 
Resolución 24-bit 
Ganacia de audio 0-255 Ajustable 
Tasa de bits 64/128/192/224/256/320/384Kbps 

Multiplexación Reasignación 
máxima de PID 

180 pids de salida por canal 

 
Función Reasignación de PID (automático o manual) 
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Aspectos

Flujo de salida Salida ASI (opcional) como copia de MPTS 
Salida de IP a través de DATA1 (GE) o Data2 (FE) sobre protocolo UDP y RTP 
(8/12 entradas HDMI con 16/20/24 salidas SPTS o 1MPTS) 

Función del 
sistema 

Administración de Red (WEB) 
Idiomas Chino e Inglés 
Mejora del software de Ethernet 

Varios Dimensiones 
(AnchoxLargoxAlto) 

482mmx410mmx44mm 

Ambiente 0~45℃ (en funcionamiento); -20~80℃ (Almacenamiento) 

Requerimientos de 
energía 

AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz 

 

Especificaciones


