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*Imagen de referencia

DH-5408F IPTV Gateway es un dispositivo que se utiliza para el protocolo escenarios de 
conversión y escenarios de distribución de medios de transmisión. 
Puede convertir el flujo de IP de la red a través de HTTP, UDP, RTP, RTSP y HLS y el  archivo 
TS enProtocolo HTTP, UDP, HLS y RTMP. El sistema puede lograr la integración mediante la 
recepción de una variedad de servicios de transmisión de medios comerciales. Además, el 
sistema puede proporcionar servicios de transmisión de medios directamente.
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*8 puertos de datos:

Primer puerto de datos: salida IP a través de HTTP, UDP (SPTS), HLS y RTMP.

Puertos de datos CH1-7: IP en HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP y HLS.

Salida de IP a través de HTTP, HLS y RTMP (Unicast).

* Admite la carga de archivos TS a través de la administración web.

* Admite la función anti-fluctuación de IP.

* Admite la adición de subtítulos de desplazamiento, palabras de bienvenida, imagen de 

inicio y video de inicio.

(esta función solo es aplicable a la aplicación de salida IP y el STB / Android TV debe

instalar OPTICTIMES IPTV APK).

* Admite la descarga de OPTICTIMES IPTV APK directamente desde este dispositivo.

* Admite aproximadamente 80 programas HD / SD (tasa de bits: 2 Mbps) cuando HTTP / 

RTP / RTSP / HLS se convierte en UDP (Multicast), prevalecerá la aplicación real y sugerirá

utilización máxima de CPU del 80%  Programa de soporte que se reproduce con Android 

STB y TV descargados, máximo 150 terminales.

* Control a través de la gestión NMS basada en web a través del puerto de datos.

Características del Producto
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AspectosConversión de protocolo IP
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Aspectos

Entrada Entrada de IP a través de CH 1-7 (1000M) a través de HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (a través de UDP, 
carga útil: mpeg TS) y HLS 

Carga de archivos TS a través de la gestión web 
   

 
Salida IP 

 
Salida IP a través del puerto de datos (1000M) a través de HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS 
Salida de IP a través del puerto de datos (1000M) a través de HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS y 
RTMP (la fuente del programa debe ser codificación H.264 y AAC) 
Salida de IP a través de CH 1-7 (1000M) a través de HTTP / HLS / RTMP (Unicast) 

   
Sistema Memoria: 4G 

Disco de estado sólido (SSD): 16G 
Tiempo de cambio de canal con STB de OPTICTIMES: HTTP (1-3 s), HLS (0,4-0,7 s) 
Admite la adición de subtítulos de desplazamiento, palabras de bienvenida, imagen de inicio y video de 
inicio (esta función solo es aplicable a la aplicación de salida IP y al STB / Android TV  
debe estar instalado OPTICTIMES IPTV APK) 

Reproducir programas con APK descargado Android STB y TV, máximo 150 terminales 
Admite aproximadamente 80 programas HD / SD (tasa de bits: 2 Mbps) Cuando HTTP / RTP / RTSP / HLS se 
convierte en UDP (multidifusión), prevalecerá la aplicación real y sugerirá un uso máximo de la CPU del 
80%. 
Gestión de NMS basada en web a través del puerto de DATOS 

General Dimensiones 482mm×324mm×44mm (WxLxH) 
Temperatura 0~45°C(operation), -20~80°C(storage) 
Fuente de 
alimentación 

AC 100V±10%, 50/60Hz or AC 220V±10%, 50/60Hz 

 

Especificaciones


