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1550nm Multi-Port CATV EYDFA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA
24/12/48/72/96/144 ODF.

Características del Producto
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Panel de conexión de fibra óptica de 19 pulgadas ampliamente utilizado en llamadas 

locales, sistemas de redes agrícolas, datos, sistemas de transmisión de imágenes, series de 

televisión por cable CATV, para fibra óptica en interiores a través de la línea y Conexiones 

de derivación, desempeñan el papel de almacenamiento en disco flexible y protección de 

las articulaciones. El producto se puede reemplazar con el panel adaptador se puede 

reemplazar como FC, SC, ST, LC ...... Al mismo tiempo para el cable plano y el cable óptico 

ordinario.

*imagen de referencia*
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* Especificaciones: 
 - Instalación estándar de 19”.

* Material: 
 - La carcasa está hecha de una hoja laminada en frío de 1,2 mm de espesor, spray electros-
tático epoxi.

* Color: 
 - Negro o blanco.

* Condiciones de Uso:
 - Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ +40 ° C.
 - Temperatura de almacenamiento: -25 ° C ~ +55 ° C.
 - Humedad relativa: ≤ 85% (+30 ° C).
 - Presión atmosférica: 70Kpa ~ 106Kpa.

* Rendimiento fotoeléctrico
 - Longitud de onda de funcionamiento nominal: 850 nm, 1310 nm, 1550 nm.
 - Pérdida de inserción: ≤ 0.5dB.
 - Pérdida de retorno: PC ≥ 40dB, UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB.
 - Resistencia eléctrica: ≥3KV (DC) / 1min sin avería, sin arcos.
 - Resistencia de aislamiento: ≥1000MΩ / 500V (DC).
 - Vida: ≥1000 veces.
 - acomodando el radio de flexión de la fibra del disco: ≥ 40 mm].

Especificaciones del producto
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AspectosEspecificaciones del producto 

* Propiedades mecánicas
 - El rendimiento de combustión del plástico cumple con los requisitos de GB51697-85.
 - El cable de fibra óptica pasa a través del orificio de la placa de metal y tiene una 
funda protectora.
 - El radio de curvatura del núcleo y la coleta es superior a 37,5 mm.
 - El cable entra en el chasis con un radio de curvatura superior a 15 veces el diámetro del cable.
 -  La carcasa está hecha de una placa laminada en frío de 1,2 mm de espesor, spray 
electrostático epoxi, aspecto hermoso y fácil de usar.

* Función
- Con fijación y protección de cables.
 - Con función de terminación de cable.
 - Función de ajuste de línea.
 - Protección del núcleo del cable y la coleta.

* Rango de aplicación
 - Sistema de cableado pequeño y mediano y FTTH adecuado para fibra a celda, fibra a 
edificio, oficina de módulo remoto y estación base inalámbrica.

Modelo Cantidad de fibra altura Dimensión (mm) Peso (kilogramo) 
FTB-C12 12 1U 490*340*45 3.5 
FTB-C24 24 1U 490*340*45 3.5 
FTB-C48 48 2U 483*340*89 6 
FTB-C72 72 2U 483*340*89 6 
FTB-C96 96 3U 485*360*185 8 
FTB-C144 144 4U 510*360*215 11 
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AspectosEspecificaciones ODF

* Hoja de acero de 1,5 mm para una carcasa resistente.
* Altura de montaje delgada de 1 unidad.
* Rieles deslizantes de cojinetes de bolas con tope positivo.
* El diseño deslizante es fácil de trabajar para parchear los conectores.
* El panel frontal con bisagras es fácil de voltear y fijar con un casillero a presión.
* Sillines de cable montados en la parte delantera para la gestión de puentes.
* Puede gestionar tanto empalmes como terminaciones.
* Estantes reensamblados en múltiples configuraciones.
* Puede incluir paneles adaptadores para hasta 72 terminaciones 144SC.
* La bandeja de empalme de alta densidad contiene un máximo de 24 fibras en una bandeja
* Cubierta de plástico transparente para proteger las fibras.
* 4 monturas de fibra incorporadas para enrollado y almacenamiento de fibra con 
amortiguación ajustada de 900um.
* Capaz de almacenar hasta 3 metros de fibra tamponada ajustada de 900 μm por adaptador.
* Diseño de casillero a presión, paneles adaptadores fáciles de cambiar para varios 
parches de conectores.
* La arandela de goma extraíble permite la instalación del tronco de fibra preterminado, 
protege el cable y minimiza la acumulación de polvo.
* El kit de accesorios consta de bridas, tornillos de montaje y tubo de envoltura en espiral.


